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WONINGBOUW-
ARMATUREN

ONDERHOUDSVRIENDELIJKE  
LED VERLICHTING WAARBIJ ENERGIEBESPARING  

EN VEILIGHEID VOOROP STAAT
PRO-AQUA II PRO-AQUA III

PRO-SIGN

Waterdicht (IP65) en slagvast (IK10)
Optionele draadloze master/slave functie (RF)

Wand- en plafondmontage mogelijk
Geleverd incl. 4 pictogrammen en 1 blindplaat

Met Li-FePO4 accu (3 jaar garantie)

Waterdicht armatuur (IP66) van polycarbonaat  
met prismatische afscherming

Lichtstroom schakelbaar in 4 standen
Stabiele Osram Optotronic driver
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INDUSTRIEVERLICHTING

SPECIAAL  VOOR U GESELECTEERD

VANAF 
€ 54

Adviesverkoopprijs 
excl. BTW

VANAF 
€ 47

Adviesverkoopprijs 
excl. BTW

BELEEF  
PROLUMIA  
ONLINE:

VOOR
€ 79

Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

NOODVERLICHTING
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VANAF 
€ 100

Adviesverkoopprijs 
excl. BTW

VANAF 
€ 72

Adviesverkoopprijs 
excl. BTW

Woningen, appartementencomplexen en vergelijkbare gebouwen  
zijn gebaat bij juiste verlichting. Het is echter wel zo dat iedere ruimte 
van een woongebouw een andere verlichtingseis heeft.

Zo heeft de binnenruimte van een woning andere verlichting nodig dan de openbare ruimte. 
Waar binnenverlichting vooral comfort biedt, zal de verlichting van openbare ruimtes van 
woongebouwen tevens voor veiligheid dienen te zorgen. Op deze manier kan iedereen op een 
veilige manier de weg vinden, zonder iets over het hoofd te zien.

Of het nu gaat om standaard verlichting of verlichting met slimme sensortechnologieën  
om energie te besparen, zoals o.a. daglichtsensoren, dimmers, schemerschakelaars…  
Met de innovatieve verlichtingsarmaturen van Prolumia heeft u voor iedere ruimte  
een passende oplossing.

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJTJE

  ENERGIEBESPARINGEN VAN MEER DAN 90% TEN OPZICHTE   
  VAN TRADITIONELE VERLICHTING  

  LANGE LEVENSDUUR ZORGT VOOR EEN DUURZAME,   
  MILIEUVRIENDELIJKE KEUZE  

  VERSCHILLENDE OPTIES BESCHIKBAAR VOOR   
  OPTIMAAL LICHTBEHEER  

  EENVOUDIGE INSTALLATIE EN ONDERHOUDSVRIENDELIJK  

  ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING  

Schakelbare lichtkleur (m.u.v. Prodisc Mini)
Master/slave functie

MW sensor en noodfunctie optioneel

Waterdicht (IP65) en slagvast (IK10)
Schakelbare kleurtemperatuur en lichtstroom

Optioneel met MW sensor, noodfunctie,  
MW sensor + noodfunctie en schemerschakelaar

Efficiency tot 110 Lm/W
Schakelbare lichtkleur en lichtstroom

State-of-the-art Li-FePO4 accu technologie

Modern vormgegeven opbouwarmatuur
Schakelbare lichtkleur en lichtstroom

Spatwaterdicht (IP54) (+ noodfunctie IP20)

3-staps dimmen en daglicht prioriteit
Schakelbare lichtkleur en lichtstroom

Ook verkrijgbaar in een 24-42 V AC/DC versie

3-staps dimoptie (100% → 20% → 0%)
Daglicht prioriteit (aan/uit op basis van daglicht)

Schakelbare lichtkleur en lichtstroom

Waterdicht (IP65) en slagvast (IK10)
3-staps dimoptie (100% → 20% → 0%)

Armaturen met en zonder sensor kunnen worden 
gecombineerd als master/slave

Basis metaal / afscherming PMMA
Schakelbare lichtkleur
MW sensor optioneel

In- en opbouw armaturen
Ronde, vierkante en rechthoekige uitvoeringen

Optioneel met sensor en/of dimbare voeding

Robuust, vandaalbestendig plafond- en wandarmatuur
Schakelbare lichtkleur en lichtstroom
3-staps dimmen en daglicht prioriteit

ONDERHOUDSVRIENDELIJKE LED VERLICHTING 
WAARBIJ ENERGIEBESPARING EN VEILIGHEID 
VOOROP STAAT

WONINGBOUW-
ARMATUREN

PRODISC PRODISC II

ECODISC II

PRODISC II IP65

PRODISC III

ROCKDISC II

PRO-PORTAL PRO-FIT

PRO-CEILINGPRO-STRIPE

ASSORTIMENT

BINNENVERLICHTING
• PRODISC
• PRODISC II
• PRODISC III
• ECODISC II
• PRO-STRIPE
• PRO-CEILING

BUITENVERLICHTING
• PRODISC II IP65
• ROCKDISC II
• PRO-PORTAL
• PRO-FIT

INDUSTRIEVERLICHTING
• PRO-AQUA II
• PRO-AQUA III

NOODVERLICHTING
• PRO-SIGN

SPECIAAL  VOOR U GESELECTEERD
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VANAF
€ 60

Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

VANAF
€ 60

Adviesverkoopprijs  
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VANAF
€ 24

Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

VANAF 
€ 114

Adviesverkoopprijs 
excl. BTW

VANAF 
€ 55

Adviesverkoopprijs 
excl. BTW

VANAF 
€ 39

Adviesverkoopprijs 
excl. BTW

VANAF
€ 57

Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

VANAF 
€ 116

Adviesverkoopprijs 
excl. BTW
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