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ROCKDISC III
UTILITEIT- EN WONINGBOUWPROJECTEN  

INRICHTEN MET BETROUWBARE EN  
TIJDLOZE VERLICHTING

Versie: 1.0 - 2022-04

Nedelko B.V. besteedt de uiterste 
zorg aan haar documentatie en de 

betrouwbaarheid en actualiteit van de 
daarin opgenomen gegevens. Ondanks 

alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden 
en onvolledigheden echter niet altijd 

worden voorkomen. Nedelko B.V. is niet 
aansprakelijk voor fouten of onjuistheden. 

Voor de meest actuele gegevens kunt u  
contact opnemen met onze afdeling 

verkoop binnendienst.

MEER INFO OVER  
ROCKDISC III ONLINE:

3-STAPS  DIMMEN
DAGLICHT  PRIORITEIT
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SPECIFICATIES

ROCKDISC III ROCKDISC III HALF AFGESCHERMD

2 formaten
Optioneel met MW sensor, Noodfunctie  

en Noodfunctie + MW sensor

2 formaten
Optioneel met MW sensor, Noodfunctie  

en Noodfunctie + MW sensor

Lichtbron: SMD 2835 LED
Verlichtingshoek: 120°
Kleurtemperatuur schakelbaar: 3000K/4000K
Lichtstroom: Schakelbaar
Bedrijfstemperatuur: -25°C – +50°C (MW sensor:
-25°C – +40°C / Noodfunctie: -10°C – +50°C /
Noodfunctie + MW sensor: -10°C – +40°C)
Aantal branduren: L80B10 > 100.000
LED voeding (inclusief ): CE
Voedingsspanning: 220-240V AC 50/60Hz
Cosinus phi: > 0,90
Elektrische veiligheidsklasse: Klasse I
Master/slave: Ja
Versie met noodfunctie:
Batterij: Ni-Cd 7,2V
Autonomie: 1 uur

TOEPASSINGSGEBIEDEN
OPENBARE RUIMTES, PORTIEKEN, 
TRAPPENHUIZEN, ETC.

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:
NORMALE EN HALF AFGESCHERMDE VERSIE IN 2 VERSCHILLENDE FORMATEN
STANDAARD / MICROWAVE SENSOR / NOODFUNCTIE / NOODFUNCTIE + MICROWAVE SENSOR

De spuitwaterdichte en slagvaste opbouwarmaturen uit de Prolumia 
Rockdisc III serie geven invulling aan de verlichtingsbehoefte in de 
buitenruimte bij utiliteit- en woningbouw. Zowel de normale als de 
half afgeschermde versies zijn optioneel verkrijgbaar met microwave 
sensor en de grote formaten ook met noodfunctie. Stel eenvoudig 
de gewenste kleurtemperatuur en het aantal lumen in d.m.v. DIP-
switches. Bovendien kunnen armaturen met en zonder sensor 
moeiteloos als master/slave worden geconfigureerd.

  SPUITWATERDICHT EN SLAGVAST OPBOUWARMATUUR (IP66 & IK10)   
  MET ZWART GEPOEDERCOATE ALUMINIUM BEHUIZING EN   
  AFSCHERMING UIT ZELFDOVEND SLAGVAST POLYCARBONAAT  

  OPTIONELE MW SENSOR MET INSTELBAAR DETECTIEBEREIK,  
  AAN-/STANDBYTIJD EN DAGLICHTNIVEAU  

  3-STAPS DIMOPTIE (100% → 10%/25% → 0%)  

  DAGLICHT PRIORITEIT: AAN-/UITSCHAKELING   
  OP BASIS VAN DAGLICHT MOGELIJK  

  SCHAKELBARE KLEURTEMPERATUUR EN LICHTSTROOM  

UTILITEIT- EN WONINGBOUWPROJECTEN  
INRICHTEN MET BETROUWBARE EN  
TIJDLOZE VERLICHTING
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Art.nr. Omschrijving Prijs

Rockdisc III Mini, ø270x74mm, 3000K/4000K, schakelbare lichtstroom

40009060 Standaard, 9W, 800Lm/400Lm € 75

40009061 + MW sensor, 10,5W, 800Lm/400Lm € 97

Rockdisc III, ø340x83mm, 3000K/4000K, schakelbare lichtstroom

40009070 Standaard, 23W, 2000Lm/1300Lm/900Lm € 115

40009071 + MW sensor, 24W, 2000Lm/1300Lm/900Lm € 138

40009072 + Noodfunctie, 23,5W, 2000Lm/1300Lm/900Lm € 149

40009073 + Noodfunctie + MW sensor, 24,5W, 2000Lm/1300Lm/900Lm € 172

Art.nr. Omschrijving Prijs

Rockdisc III Mini Half afgeschermd, ø270x74mm, 3000K/4000K, schakelbare lichtstroom

40009062 Standaard, 9W, 650Lm/330Lm € 82

40009063 + MW sensor, 10,5W, 650Lm/330Lm € 103

Rockdisc III Half afgeschermd, ø340x83mm, 3000K/4000K, schakelbare lichtstroom

40009075 Standaard, 23W, 1600Lm/1000Lm/700Lm € 122

40009076 + MW sensor, 24W, 1600Lm/1000Lm/700Lm € 145

40009077 + Noodfunctie, 23,5W, 1600Lm/1000Lm/700Lm € 156

40009078 + Noodfunctie + MW sensor, 24,5W, 1600Lm/1000Lm/700Lm € 179

ROCKDISC III SERIE 

MEER INFO OVER  
ROCKDISC III ONLINE:

3-STAPS  DIMMEN
DAGLICHT  PRIORITEIT

VANAF 
€ 75

Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

VANAF
€ 82

Adviesverkoopprijs  
excl. BTW
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